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Ogdlna charakterystyka robot

Wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej dziatka nr ew. 692
w miejscowosci tubki o diugosci 460,00 mb, wg miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Wojciechow.

1. Nazwa zadania:

Przebudowa drogi wew. dziatka nr ew. 692 w miejscowosci tubki.
2. Inwestor

Inwestorem zadania jest:
Gmina Wojciechéw

3. Lokalizacja i Zajetosc terenu

Lokalizacja przebudowywanej drogi wewnetrznej w m. tubki o dtugosci
460,00 mb w catosci planowana jest w pasie drogi na dziatce nr 692.

4, Zajetosc terenu

Prace zwigzane z przebudowy drogi wewnetrznej na dzialce nr 692
w miejscowosci tubki o diugosci 460,00 mb stanowigcg wilasnos¢ Gminy
Wojciechdéw, planuje sie wykonac systemem robét zleconych, po przetargu
zlecajac realizacje robot firmie z branzy drogowej.

5. Stan istniejacy

Droga wewnetrzna w miejscowosci kubki dz. nr 692 o nawierzchni
z kruszywa z przelomami, z poboczami gruntowymi czesciowo
zarosnietymi trawa.

6. Stan Projektowany

Poczatek planowanej przebudowy odcinka drogi wewnetrznej (na dziatce
nr 692) znajduje sie w km roboczym 0+000,00. Koniec planowanej
modernizacji znajduje sie w kilometrazu 0+460,00 .

Plan orientacyjny w skali 1:10 000 pokazano na rys. nr 1. Projekt
zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej pokazano na mapie
w skali 1:5000 nr rys. 2.

Prace zwigzane przebudowg drogi wewnetrznej na dzialce nr 692
w miejscowosci tubki planowane sg do realizacji w 2018/2019 r. Prace
planuje sie wykonac systemem robdt zleconych, powierzajac po przetargu
realizacje robot firmie z branzy drogowej.



Dla odcinka od km 0+4+000,00 do km O0+460,00 konstrukcje drogi
pokazano w przekroju normalnym./rys. nr 3/

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1-2 grubosci 5 cm,
2. Warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego f.0/31,5mm gr. 8 cm po
zageszczeniu.

Uwaga:
Usuniecie mechaniczne chwastéw w osi drogi, oczyszczenie i skropienie
nawierzchni z kruszywa po wykonaniu warstwy wyréwnawczej z kruszywa.

Usytuowanie przebudowy drogi zaprojektowano w miejscu urzadzonej
drogi wewnetrznej o nawierzchni z kruszywa przy zatozeniu, by 0$ drogi
pokrywata sie z linig wyznaczona przez srodek istn. nawierzchni. Na
odcinku km 04+000,00 - km 0+460,00 (na dzialce nr 692)
zaprojektowano droge szerokosci 3,00 m. Krawedzie wykonane]
nawierzchni uszczelni¢ asfaltem, krawedzie nawierzchni zabezpieczyc
gruntem . Spadek jezdni daszkowy 2%. Istniejace zjazdy dowigza¢ do
krawedzi projektowanej warstwy $cieralnej przez nadsypanie roéznicy
wysokosci kruszywem tamanym 0/31,5 mm w granicach pasa drogowego.

Odcinek drogi wewnetrznej w miejscowosci tubki (na dziatce nr 692)
ma przebieg zblizony do prostoliniowego z dobrg widocznoscig. Na
catym przebudowywanym odcinku drogi zastosowano spadek
daszkowy 2%. W profilu podluznym wystepuja wyrazne spadki,
ktére pozwolg bezpiecznie rozprowadzi¢c nadmiar wod opadowych i
roztopowych.

Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytkow ani nie znajduje sie
w strefie ochrony konserwatorskiej. W obszarze projektowanych
robot nie narusza sie elementow zieleni wysokiej.

Wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci tubki na
odcinku od km 0+000,00 do km 0+460,00 (na dzialce nr 692)
przyczyni sie do uporzadkowania terenu, poprawi przejezdnosc
i dostepnos$¢ do drogi z przylegtych dziatek, zmniejszy emisje kurzu,
hatasu oraz utworzy warunki dla lepszego rozwoju i wykorzystania
przylegtych terendw rolniczych na tgcznej dtugosci 460,00 m.



PLAN ORIENTACYJNY
SKALA 1:10 000

Przebudowa drogi wew. dziatka nr ew. 692 w miejscowosci
tubki

mgr inz. Lukasz Filin

uprawnienia b @ 1proiektowama
bez ogfaniczeny spegddinpsei drogowe
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Przebudowa drogi wew. dziatka nr ew. 692 w miejscowosci tubki

Przekr6j normalny
SKALA 1:50
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zabezpieczenie krawedzi gruntem.

Konstrukcja drog

Warastwa $cieralna z BA 5cm
Warstwa wyréwnawcza z krzuszywa tamanego 0/31,5 mm 8cm
Istniejgca nawierzchnia z kruszywa 20 -35 cm RAZEM = 13 cm

rys.nr3



