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Ogodlna charakterystyka robot

Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 112575L - dz.nr ewid. 735 w
miejscowosci Maszki (obreb geodezyjny Maszki Wojciechowskie) i dz. nr
ewid. 793 w miejscowosci Maszki k. Wojciechowa (obreb geodezyjny
Maszki Palikijskie), odcinek o dtugosci 990 m wg miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Wojciechow.

1. Nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 112575L — dz.nr ewid. 735 w miejscowosci
Maszki (obreb geodezyjny Maszki Wojciechowskie) i dz. nr ewid. 793
w miejscowosci Maszki k. Wojciechowa (obreb geodezyjny Maszki
Palikijskie), odcinek o dtugosci 990 m.

2. Inwestor

Inwestorem zadania jest:
Gmina Wojciechow

3. Lokalizacja i Zajetos¢ terenu

Lokalizacja projektowanego do przebudowy odcinka drogi w miejscowosci
Maszki (obreb geodezyjny Maszki Wojciechowskie) i w miejscowosci
Maszki k. Wojciechowa (obreb geodezyjny Maszki Palikijskie w catosci
zaprojektowana jest w pasie drogi gminnej nr 112575L na dziatce nr 735 i
793.

4. Zajetos¢ terenu

Prace zwigzane z przebudowa przedmiotowej drogi gminnej w pasie
drogowym na dziatce nr 735 i 793 stanowig wiasno$¢ Gminy Wojciechdw,
planuje sie wykonaé systemem robdt zleconych, po przetargu zlecajac
realizacje robot firmie z branzy drogowej.

5. Stan istniejacy

Droga gminna w miejscowosci w miejscowosci Maszki dz.nr ewid. 735
(obreb geodezyjny Maszki Wojciechowskie) i dz. nr ewid. 793
w miejscowosci Maszki k. Wojciechowa (obreb geodezyjny Maszki
Palikijskie o nawierzchni z kruszywa z przetomami oraz licznymi ubytkami,
z poboczami gruntowymi czesciowo zarosnietymi trawg. Pod drogg
znajdujq sie dwa betonowe przepusty. Przepusty nie spetniajg swojej roli
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odwodnienia, spekane kregi betonowe przepustéw nalezy wymieni¢ na
nowe.

6. Stan Projektowany

Poczatek planowanej przebudowy odcinka drogi gminnej na dziatce 735
znajduje sie w km roboczym 0+4+000,00 na wigczeniu do drogi gminnej.
Koniec planowanej przebudowy znajduje sie w kilometrazu 0+990,00 na
dziatce 793.

Plan orientacyjny w skali 1:25 000 pokazano na rys. nr 1. Projekt
zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej na dz. 735 i 793
pokazano na mapie w skali 1:1000 nr rys. 2

Istniejace przepusty ze wzgledu na zly stan kregéw betonowych
(spekania, ubytki betonu) nalezy przebudowac.

- rozbidrka istniejgcych kregéw betonowych z wywiezieniem,

- odtworzenie istniejacej fawy z kruszywa,

- ustawienie nowych rur w miejscu istniejgcego przepustu,

- wykonanie zasypki przepustu, z zageszczeniem,

- odtworzenie konstrukcji drogi gminnej.

Prace zwigzane z przebudowg drogi gminnej na dziatce nr 735 i 793
o tacznej dtugosci 990,00 m planowane sg do realizacji w 2019/2020 r.
Prace planuje sie wykonaé systemem robét zleconych, powierzajac po
przetargu realizacje robot firmie z branzy drogowej.

Dla odcinka od km 0+000,00 do km 0+990,00 konstrukcje przebudowy
drogi pokazano w przekroju normalnym rys. nr 4.

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 KR1-2
grubosci 4 cm,

2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 KR1-2
grubosci 4 cm,

3. Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego f.0/31,5mm
grubosci min . 10 cm po zageszczeniu.

4. Warstwa wyrownawcza z kruszywa famanego f.0/31,5mm sredniej
grubosci 10 cm po zageszczeniu.

Uwaga:

Profilowanie istniejgcej nawierzchni z kruszywa rdéwniarka, oczyszczenie i
skropienie podbudowy z kruszywa.

Usytuowanie przebudowy drogi zaprojektowano w miejscu urzgdzonej
drogi gminnej o nawierzchni z kruszywa przy zatozeniu, by o$ drogi
pokrywata sie z linig wyznaczong, przez srodek dziatek dz. 735 i 793. Na
odcinku km 0+000,00 - km 0+990,00 zaprojektowano droge szerokosci
3,50 m. Krawedzie wykonanej nawierzchni uszczelni¢ asfaltem, pobocza z
kruszywa tamanego szerokosci 75 cm o grubosci 10 cm. Spadek jezdni
daszkowy 2% na luku jednostronny 2%. Istniejgce zjazdy dowigzaé do



krawedzi projektowanej warstwy Scieralnej przez nadsypanie rdznicy
wysokosci kruszywem tamanym 0/31,5 mm w granicach pasa drogowego.

Odcinek przebudowy drogi gminnej na dziatkach dz. 735 i 793 ma
przebieg zblizony do prostoliniowego z dobrg widocznoscig. Na
przebudowywanym odcinku drogi zastosowano spadek daszkowy
2%, na tuku jednostronny 2%. W profilu podtuznym wystepujq
wyrazne spadki, ktore pozwolg bezpiecznie rozprowadzi¢ nadmiar
wod opadowych i roztopowych..

Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytkéw ani nie znajduje sie
w strefie ochrony konserwatorskiej. W obszarze projektowanych
robdt nie narusza sie elementow zieleni wysokiej.

Wykonanie przebudowy drogi gminnej na dziatkach dz. 735 i 793 w
miejscowosci Maszki i Maszki k. Wojciechowa na odcinku od km
0+000.00 do km 0+990,00 przyczyni sie do uporzadkowania terenu,
poprawi przejezdnos¢ i dostepnos¢ do drogi z przylegtych dziatek,
zmniejszy emisje kurzu, hatasu oraz utworzy warunki dla lepszego
rozwoju i wykorzystania przylegtych terendw rolniczych na tgcznej
dtugosci 990,00 m. mgr inz. Eukasz Flin
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